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Technical Highlights 2014

Zustandsüberwachung mit geführten Wellen in Luftfahrtbauteilen

• Die Überwachung von Bauteilen in der Luftfahrt ist stark reglementiert aufgrund der 
Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen.

• Im Vergleich zu existierenden Wartungsprogrammen bzw. Auslegungskriterien muss ein 
integriertes System mindestens den gleichen Level an Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten, 
die internen Abläufe nicht behindern sowie eine Kostenersparnis erreichen.

• Daraus ergibt sich eine Vielzahl an Anforderungen aus verschiedenen Bereichen.

Expertenforum „Geführte Ultraschallwellen“

Fertigung
• Sensorinstallation
• Qualitätsprüfung der Sensorik/der Struktur
• Reparatur der Sensorik
• Reparatur der Struktur
• Systeminstallation
• Verkabelung
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In-Service
• Kalibrierung
• Datenmanagement 

(Baselinemanagement)
• Training Operator
• Etablierung der Abläufe (Dokumentation)
• Wartung des Systeme/der Struktur
• Reparatur der Sensorik
• Verfügbarkeit von Ersatzteilen
• Reparatur der Struktur

Zulassung
• Nachweis der Fehlerfindungswahrscheinlichkeit 

(z.b. POD)
• Nachweis der Haltbarkeit
• Entwicklung von Methoden und Prozessen um diese 

Nachweise zu erbringen (Akzeptanz der Behörden)


